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Bezeichnung Muster Beschreibung Anwendungsbereiche
14000
PU-Schaum
weiss, anthrazit

Feinporiger Polyurethanschaum auf Esterbasis, 
off enzellig, nicht UV-beständig, stark komprimierbar 
und sehr anschmiegsam. Stosshemmende Eigen-
schaften. (Diverse Sondertypen)

Als vielseitiges Dichtungs-
material einsetzbar. 30 3 –

– 30 
bis 

+ 100

3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12, 
15, 20, 25, 

30

5 – 1000 
mm

11510
HD-PU-Schaum
anthrazit

Feinporiger, gemischtzelliger, hochverdichteter 
PUR-Ether Schaum, ausgezeichnetes Rückstellver-
mögen und angenehme Haptik, benzinbeständig.

Dichtungsmaterial für den 
Glasbau im Innenbereich, 
für Akkustik anwendungen.

290 350 –

– 40 bis 
+ 100, 

kurzzeitig 
bis + 170

2, 3, 4, 
5, 6

5 – 1000 
mm

15000
PE-Schaum
weiss, schwarz

Geschlossenzelliger PE-Schaum, halbhart, sehr gute 
Chemikalienbeständigkeit, hoch alterungsbeständig, prak-
 tisch unverrottbar, feuchtigkeitsunempfi ndlich, lebens-
mitteltauglich, hochweisse und hochreine Rezeptur.

Für hochwertige Dichtungen im Be -
reich Lebensmittel, Medizin, Lüftun-
gen. Auch geeignet für optisch an-
spruchsvolle Teile in der Verpackung.

45 50 < 1%
– 70 
bis 

+ 110

1, 1.5, 2, 
3, 

4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15

5 – 1000 
mm

15010
PE-Schaum
weiss, anthrazit

Geschlossenzelliger PE-Schaum, weich, mit glatter 
Oberfl äche, chemisch neutral, hoch alterungsbe-
ständig, praktisch unverrottbar, feuchtigkeits-
unempfi ndlich.

Als vielseitiges Dichtungs-
material in der Industrie und 
Bau einsetzbar.

33 40 < 1%
– 60 
bis 

+ 100

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 

12, 15

5 – 1000 
mm

15011
PE-Schaum / Folie
weiss, anthrazit

Gleiches Material wie ASTORpol J, jedoch mit fest 
aufkaschierter PE-Folie, dafür ohne Abdeckfolie. 
Standardmässig einseitig klebend mit Hotmelt-
Klebstoff  (nicht UV-beständig).

Als Vorlegeband für die Ver-
glasung, Lüftungen, sowie als 
Dichtungs material für verschie-
dene Anwendungen.

30 30 < 1%
– 60 
bis 

+ 100

2, 3, 4, 
5, 6, 8

5 – 1000 
mm

15900
PE-Schaum «gemischtzellig»
weiss, schwarz

Extrem weicher, gemischtzelliger Polyethylen-
schaumstoff , weichmacherfrei.

Weiches, komprimierbares 
Dichtungsmaterial für vielseiti-
gen Einsatz als Abdichtung in 
Lüftungen.

25 3 –
– 60 
bis 

+  90

weiss: 3, 5
schwarz: 

3, 5, 8, 10

5 – 1000 
mm

15070 / 15080
PE-Schaum «hart»
weiss

Speziell harter PE-Schaum, geschlossenzellig, 
chemisch neutral, hoch alterungsbeständig, 
feuchtigkeitsunempfl indlich.

Für den Glasbau, begehbare 
Verglasungen, Maschinen- und 
Apparatebau.

65
bis
185

55 
bis
460

< 1%
– 60 
bis 

+ 100

0.8, 1, 2, 
3, 4

5 – 1000 
mm

15211
PVC-Schaum 
grau, schwarz

Gemischtzelliger PVC-Schaum, sehr anschmiegsam, 
selbstverlöschend, hohe Alterungsbeständigkeit, 
wasserdicht nur wenn > 90% komprimiert.

Als vielseitiges Dichtungsmateri-
al einsetzbar, vor allem bei 
unebenen Fugen.

140 8 < 10%
– 30 
bis 

+ 60

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10

5 – 1000 
mm

15214
PVC-Schaum 
schwarz

Geschlossenzelliger, harter PVC-Schaum, selbst-
verlöschend, hohe Alterungsbeständigkeit und 
Druckfestigkeit.

Hochwertiges Dichtungsmaterial 
und Abstandhalter, auch im Aus -
senbereich, für Dachverglas ung, 
Nageldichtungen einsetzbar.

320 310 ≤ 2%

– 30
bis

+ 60
3, 4,

5, 6, 8
5 – 1000 

mm

15310A
EPDM-Schaum
schwarz

Geschlossenzelliger Zellkautschuk (EPDM-Qualität), 
sehr gute Alterungs-, Witterungs- und UV-Bestän-
digkeit, gute Rückstellkraft, hervorragendes 
Temperaturverhalten. 

Für den Maschinen-, Apparate-
bau und die Bautechnik, Nagel-
dichtungen.

120 35 < 2%
– 40
bis
+95

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 
12, 15, 20

5 – 1000 
mm

15312
EPDM-leicht Schaum
schwarz

Weicher, geschlossenzelliger leicht-EPDM Schaum, 
exzellentes Rückstellvermögen, selbstverlöschend, 
hohe Alterungs- und chem. Beständigkeit.

Als vielseitiges Dichtungs-
material einsetzbar z.B. im 
Lüftungsbereich, Weisswaren, 
Automobil.

50 10 < 2%

– 50 bis
+ 125 
(kurz 
+ 175)

3, 6, 9
13, 16

5 – 1000 
mm

15320
CR-Schaum
schwarz

Geschlossenzelliger CR-Zellkautschuk (Neopren-
Qualität), gute Alterungsbeständigkeit, widerstands-
fähig gegen diverse Chemikalien, selbstverlöschend. 

Dichtungen im Maschinen- und 
Apparatebau, die ölbeständig 
sein müssen.

150 50 < 5%
– 40 
bis 

+ 85

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 
12, 15, 20

5 – 1000 
mm

15340 
NBR-Schaum (Nitril)
schwarz

Geschlossenzelliger Nitril-Zellkautschuk (NBR-
Qualität), alterungsbeständig, speziell beständig 
gegen Öl, Fett und Benzin, selbstverlöschend.

Dichtungen im Maschinen- und 
Apparatebau, wo sehr hohe Öl- 
und Benzinbeständigkeit gefor-
dert ist.

170 65 < 5%
– 40 
bis 

+ 100

2, 3, 4, 
5, 6

5 – 1000 
mm

25810
Keramikfaser (CaMg-Silikat)
weiss, (schwarz)

Asbestfreies, biolösliches Keramikfaserband, hoch 
temperaturbeständig, praktisch keine Rauchgasent-
wicklung im Brandfall. EN13501-1:2007: A2-S1-d0

Als Dichtung bei erhöhten 
Sicherheitsaufl agen, für Brand-
schutztüren und -fenster.

230 – –
+ 900

kurzzeitig 
bis + 1200

2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10

5 – 1000 
mm

15500
Presskork
natur

Harter Presskork, geringe Schrumpfung, gute 
Beständigkeit gegen Öle, Benzin sowie verdünnte 
Säuren. Isoliermaterial gegen Kälte und Schall. 

Isoliermaterial gegen Kälte und 
Schall. Ideal als Distanzhalter 
und Stapelscheiben für Glas.

200 500 < 25% 
– 30 
bis 

+ 110

1, 2, 3, 
4, 5, 6

6 – 960 
mm

Artikel-Farbcode
_03 = weiss
_14 = grau
_18 = anthrazit
_19 = schwarz

Dichtungsmaterialien
in Rollen- oder gestanzter Form lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage. Die Schneid- und Stärkentoleranzen erfüllen die Norm DIN 7715-Teil 5-Klasse P3. Unsere Angaben erfolgen nach bestem Wissen bzw. nach Angaben unserer Vorlieferanten. Eine Verantwortung kann hieraus nicht abgeleitet 
werden. Die Gewähr für unsere Erzeugnisse für den vom Käufer beabsichtigten Verwendungszweck kann nicht übernommen werden und befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Alle aufgeführten Produkte sind REACH-RoHS konform. 
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info@mslehner.de                                                 
www.mslehner.de

 Besuchen Sie uns online    
Alle Produkte und erste Produktinformationen auf einen Klick

>> www.mslehner.de    
                

Entdecken Sie unser Produktportfolio
Technisches Klebeband 

Doppelseitiges Klebeband 
Schaumstoff  Klebeband

Stanzteile | Etiketten  
Sonderanfertigungen

Kapton® Klebeband | PTFE
Bedrucktes Klebeband | Packband
Konfektionierung | Lohnschneiden

Sonderprodukte | Zubehör

               Klebt nicht – gibt’s nicht!

M&S Lehner GmbH
Klebtechnik
Gewerbepark Edelweiss 2
88138 Weissensberg

Tel. +49 8382 / 279 24 80
Fax +49 8382 / 279 24 99   
info@mslehner.de                                                 
www.mslehner.de

M&S Lehner GmbH
Fachlieferant für Klebetechnik 

M&S Lehner GmbH ist Fachlieferant für Klebetechnik und seit 1991 ein inhabergeführtes 
Familien unternehmen aus der Region Lindau (Bodensee). Das Unternehmen liefert eine 
 Vielzahl von Klebebändern, individuellen Klebelösungen und zugehörige Sonderprodukte. 
Wir bieten fachmännische Beratung, um tägliche oder projektbezogene klebetechnische 
 Herausforderungen professionell zu lösen. 

Persönliche und marken -
unabhängige Beratung

Tel. +49 8382 / 279 24 80
info@mslehner.de

Breites Produktangebot 
durch Zusammenarbeit 

mit namhaften 
Herstellern 

Eigene Produktion,
Produktentwicklung und     

Labormöglichkeiten 
für individuelle Aufträge

Lieferung von 
Kleinstmengen ohne 

Mindermengenzuschlag

Lieferung von
Mustern zu Test-/

Anwendungszwecken

Übersichtliches 
Produktangebot im 
Webshop (24/7)

Weitere Partnerschaften | Expertenwissen 
Technischer Support | Gemeinsames Netzwerk 

In Kooperation mit unserem Partner


